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NOVINKY NEXA AUTOCOLOR®
INOVATIVNi 2K RYCHLESCHNOUCi ZAKLADOVE PLNICE P565-580X

NEXA AUTOCOLOR® uvadi na trh nové rychleschnouci zakladové plnice P565-5801, P565-5805 a
P565-5807. Tyto plni€e nabizi snadnou jednokrokovou aplikaci a vynikajici brousitelnost. Po aplikaci
trva vysuseni pfi bézné teploté 1 hodinu, coz je o 50% krat$i doba nez u jinych plniéu, a tim se celkové
zkracuje proces opravy. Samozfejmosti je dostupnost ve tfech odstinech spektraini Sedé (SG), jejichz
kombinaci Ize pfipravit kompletni paletu odstind SG. To umozriuje rychlé a snadné dosazeni perfektni
odstinové shody a rovnéz optimalizaci spotfeby vrchnich krycich lakd. NEXA AUTOCOLOR® si diky
témto plni¢im upevriuje svou pozici leadera na trhu inovativnich produkt(!

P565-5801/E1 RYCHLY ZAKLADOVY PLNIC - SG01 BILY P565-5807/E1  RYCHLY ZAKLADOVY PLNIC - SG07 TMAVE SEDY
P565-5805/E3 RYCHLY ZAKLADOVY PLNIC - SG05 SEDY P852-1680/E1  EXPRESNI REDIDLO PRO P565-580X

NOVY ADITIV DO SAMONIVELACNIHO ZAKLADU PRO LAKOVANi PLASTU
- = P852-1670/E1

Dal$i novinkou v sortimentu produktll znacky NEXA AUTOCOLOR® je aditiv do samonivelacniho
zakladu pro lakovani plastl. Tento aditiv umoznuje pfimou aplikaci samonivelaéniho zakladu na
vSechny bézné pouzivané plasty v opravarenstvi, aniz by se musel pouzit zaklad na plasty, coz zkracuje
dobu opravy az o 40%. Aditiv P852-1670 je navrzen jako nahrada fedidla ve smési. Zaklad muze byt
pfimo prelakovan bazemi AQUABASE® Plus nebo vrchnimi laky 2K HS Plus. Nyni je tedy mozna pfima
aplikace samonivelaniho zakladu na vSechny bé&zné prelakovatelné substraty.

Produk
P852-1670/E1 PRIMER ADDITIVE FOR PLASTICS/ADITIV ZAKLADOVY PRO PLASTY

NOVINKA V SORTIMENTU AUTOFIT

TVRDY A TONOVATELNY OCHRANNY NATER RAPTOR

Pfedstavujeme vam novinku v naSem sortimentu = unikatni tvrdy a ténovatelny ochranny natér znacky RAPTOR. Tento natér se
vyznacuje velmi jednoduchym pouzitim, odolnosti, flexibilitou a dalSimi vybornymi vlastnostmi, které jej fadi na Spicku v ramci
svého segmentu. Je vhodny k aplikaci zejména na narazniky, blatniky, rdmy, podvozky, korby pick-upl, zavazadlové prostory
dodavkovych a nakladnich vozu, off-roady, ale vyuziti nabizi také v lodnim prdmyslu nebo zemédélstvi. Jeho hlavni pfednosti je
ochrana povrchli pfed mechanickym poskozenim, vihkosti, korozi, chemikaliemi, palivy a extrémné vysokymi teplotami. Pomaha
tlumit hluk a vibrace a chrani povrch pfed UV zafenim. RAPTOR si muzete jednodusSe naténovat na poZadovanou barvu a
muzete ho aplikovat na jakykoliv povrch. K aplikaci je mozné pouzit UBS pistoli, HVLP pistoli, valeCek nebo Stétec. Je dodavan
v rdzném baleni od 750ML lahvi az po 200L sudy.
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ZAJIMAVE PRODUKTY NEXA AUTOCOLOR®

Navazujeme na pfedchozi vydani nasSeho &asopisu Autofit
Expres, ve kterém jsme vam piedstavili zdklady znacky Nexa
Autocolor®, a v tomto aktualni Cisle vam predstavime ciré laky
znacky Nexa Autocolor®.

Ciry keramicky lak CeramiClear™ P190-6512 2K SR
P190-6512 je urcen k opravam i kompletnimu pfFelakovani
vozidel tovarné lakovanych &irym keramickym lakem nebo
¢irym lakem se zvySenou odolnosti vici poskrabani.

Hlavni vyhody:

e Tvrdy a trvanlivy povrch s dokonalym leskem

e Vhodny k provadéni vSech typu oprav

Ciry lak P190-6512 byl vyvinut pro nanaseni na jedno- nebo
vice-vrstvé vodoureditelné baze.

Ciry lak 2K HS P190-6550

P190-6550 je Ciry akrylatovy lak s velkou odolnosti.

Hlavni vyhody: 25 *
e Pevna a trvanliva povrchova ==
dprava s vysokym leskem =

e Vhodny pro vSechny typy oprav
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Systém ¢irého laku 2K HS P190-6550 nabizi celou fadu
feSeni od rychlého, 25minutového suseni pfi 60°C u malych
oprav po 40minutové suSeni pfi 60°C, které je idealni pro
aplikaci pfi vysokych teplotach a na vétsich plochach.

Expresni ¢iry lak 2K HS Plus P190-6659
P190-6659 je rychleschnouci 2sloZzkovyexpresni Ciry lak.

Hlavni vyhody:

e Rychly postup v pfipadé malych oprav

e Lak Ize nanaset na tvrdé plasty bez plastifikatoru
e 10minutové suSeni

Superexpresni  systém urCeny k opravam jednotlivych
soucastek a bodovym opravdm. Nabizi moZnost
10minutového suseni pfi 60°C. Expresni systém nabizi u laku
P190-6659 15minutovou dobu suSeni pfi teploté 60°C pfi
opravé 1 az 3 dill.

Vodou reditelny €iry lak P910-5510

P910-5510 byl vyvinut pro nanaseni na baze Aquabase®
Plus. Jednovrstva aplikace podstatné zkracuje dobu opravy.

Hlavni vyhody:

e  Snadné provadéni oprav do pfistfiku

e Vysoky lesk

e Snadné a rychlé lesténi, coz zvySuje produktivitu prace

P910-5510 je uren zejména pro lakovny, kde se vyzaduje
snizeni emisi VOC na minimum pfi sou¢asném zachovani
vysoké kvality opravy a dokonalého kone&ného vzhledu
povrchu.

P190-1062 Ciry lak — MATNY
P190-1063 Ciry lak - POLOMATNY

Jako odpovéd na rostouci zdjem na trhu po matnych a
polomatnych lacich prezentuje NEXA AUTOCOLOR® svij

specialni postup jejich opravy.

Matny P190-1062 a polomatny P190-1063 jsou ciré laky nové
generace uré¢ené pro opravy matnych a polomatnych povrchu.

Tyto vyrobky byly navrzeny tak, aby je bylo mozné spolecné
michat v Sirokém rozsahu pomérl za ucelem dosazeni
perfektni shody s originalnim povrchem bez ohledu na mistni
podminky nebo rozdily, které se mohou objevit mezi vozidly
lakovanymi ve stejnou dobu ve stejné tovarné.

P190-1062 a P190-1063 zarucuji flexibilni FeSeni pro
specializované opravy vozidel originalné lakovanych matnymi
laky. Oba laky lze aplikovat na tuhé plasty (véetné krytd
zrcatek, narazniky, mfizky) bez nutnosti pouzivani specialnich
pFisad. Ciré matné laky nabizeji dokonalé aplikadni vlastnosti.
Lze z nich snadno odstranit drobné vady, takZze dale zvySuji
produktivitu lakovny.

2K™ HS Plus Ciry lak UHS Premium P190-7020

P190-7020 je dvouslozkovy akrylatovy Ciry lak optimalizovany
z hlediska aplikace na vodou feditelné vaze Aquabase® Plus.

Diky svym vlastnostem zaru€uje perfekini povrchovou Upravu
s vysokym leskem spojenou s rychlym procesem: 15 minut
suseni pii 60°C. Ciry lak P190-7020 splfiuje normy pro emise
VOC.

Hlavni vyhody:

e Dlouha Zivotnost smési
umozhiuje jeji aplikaci na
velkych plochach

e Vyborné aplikaéni vlastnosti

e |dealni reprodukce originalniho
povrchu s

e Snadné lesténi
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Ciry lak UHS Premium

PLO0-6590 2 HS Pl AUTOCOLOR
P190-6690 je dvouslozkovy Ciry akrylatovy lak nejvyssi kvality
vhodny pro v§echny typy oprav.

Hlavni vyhody:
e Vysoké odolnost

e Pevna a trvanliva povrchova Uprava s vysokym leskem

Systém ¢&irého laku 2K HS Plus P190-6690 nabizi celou fadu
feSeni, od rychlého 10minutového suseni pfi 60°C u rychlych,
malych opravu, po standardni 40minutové suSeni pfi 60°C
idealni pro aplikaci pfi vysokych teplotach na plochach
jakékoliv velikosti.

AKCNIi NABIDKY

FILTRY PRO LAKOVACI KABINY SAIMA ZA SKVELE CENY

Doprejte své lakovaci kabiné Saima po dlouhé zimé pofadny jarni uklid. Pfipravili jsme si pro vas velmi zajimavou nabidku
vybranych filtrd uréenych pro lakovaci kabiny Saima za atraktivni ceny. Veskeré filtry mame skladem ihned k dodanit

Cenikova cenal
Nazev zbozi MJ

Filtr kapsovy 380x415x650 Saima 1 309,- Ké
Predfiltr G3 EW-150 1 m2 80,-Ké 70,- K¢
Filtr podlahovy Paint Stop 2" 0,75x20m 1 ks 1125-Ké 720,- Ké
Stropni filtr Sawatex 600g/m2 1 m2 395-K& 289,- Ké
Filtr kazeta 385x170x24mm 1 ks 157- K& 109,- K¢
Filtr kazeta 385x630x24mm 1 ks 192.-KE 173,- Ké

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a nelze na né uplatnit Zzadné dal$i akce nebo slevy.

Akéni nabidka plati do 31.5.2016.

JEDNOKROKOVA LESTICi PASTA FARECLA G3 PREMIUM

F [ <
Pro vylesSténi brouseného povrchu jiz nepotfebujete 2 rdzné produkty, pomoci ar eCI
jednokrokové lestici pasty G3 Premium povrch vylestite a zarovefi mu dodate poZzadovany

lesk. Pro finaIni ochranu lesténého povrchu aplikujte na zavér ochrannou pastu G3 Glaze.
Tato pasta zanecha na povrchu ochranny film, ktery je vodoodpudivy a prodysny.
Zanechava dodateCny lesk a ochrannou vrstvu.

Nyni muZete tyto pasty vyzkouset zakoupenim kompletni sady véetné lesticich kotoucu.

GMC612 Zluty pénovy kotoué
Farecla sada past GMF601 Cerny pénovy kotou¢
KTPOO1 G3P506 pasta G3 Premium 0,5kg

G3G501 pasta G3 Glaze 0,5kg

KTP0O01 ks 540,- Ké




SOUTEZ

Jak jsme avizovali v pfedchozim ¢isle, pfinaSime vam dalSi soutéz o zajimavou
cenu. Tentokrat hrajeme o naradi znacky BOSCH (sada bitl a nastrénych klici
43ks). Staci spravné odpovédét na soutézni otazku, ktera zni:

JMENUJTE ALESPON JEDEN Z PATENTU NA REVOLUCNI
TECHNOLOGII V AUTOOPRAVARENSTVi ZNACKY NEXA
AUTOCOLOR®.

Odpovéd najdete na naSich webovych strankach www.autofit.cz. Spravné
odpovédi spolu s kompletnimi kontaktnimi udaji (jméno, firma, adresa, telefon)
nam zasilejte na e-mail hejnalova@autofit.cz, a to do 31.5.2016. Do pfedmétu
zpravy uvedte heslo ,SOUTEZ". Po skondeni soutéZe vylosujeme ze spravnych
doslych odpovédi jednoho vyherce, ktery obdrzi vyhru.

PLAN SKOLENI

Pfipominame vam moznost zucastnit se nékterého z nasich zajimavych kurzl, diky nimz si mGzete zvysit svou kvalifikaci €i
profesni dovednosti. Aktualné se muzete pfihlasit na nize uvedené kurzy, a to zaslanim vasich udaji na e-mail info@autofit.cz.
Pro vice informaci nevahejte kontaktovat nékterého z nasich obchodnich zastupct.

05.04.-06.04.2016 2 dny 29.03.2016 Brno Specialni aplikace
03.05.-04.05.2016 2 dny 26.04.2016 Brno Koloristika
18.05.2016 1den 11.05.2016 Brno Vady povrchu
01.06.2016 1 den 25.05.2016 Brno Paint manager + SPFM
15.06.2016 1 den 08.06.2016 Brno Pfiprava povrchu a zakladovani
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Opatrny muz zaparkuje auto v Praze na rusné silnici, ale pfed  Evropsky institut motorové dopravy porovnaval silnice
tim, nez odejde do restaurace, necha za okynkem cedulku: v Cechach a v Evropé a dosel k zavéru, ze &eské silnice
»Autoradio nemam, motor je zadfeny, nadrz prazdna a kufr  jsou na jednicku. Problém nastava, zaradite-li druhy a vy3si
vybrany.“ Kdyz se vrati k autu za dvé hodiny, je na cedulce  prevodovy stuperi!

pfipsano: ,Tak to by ti ty kola byly vlastné taky na hovno!*

Auto Fit, spol. s r.o.

BRNO: Videnska 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejné 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 608 602 078, praha@autofit.cz

www.autofit.cz
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